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Procesarea datelor spatiale si interpretarea lor in vederea 

evidentierii zonelor afectate de alunecari de teren din jurul 

unui baraj de test  
 

In aceasta etapa s-a finalizat prelucrarea interferometrica a datelor Sentinel-1 in format SLC pe zona 

barajelor de test, date achizitionate intre octombrie 2014 si aprilie 2017. 

In continuare sunt prezentate rezultatele obtinute pentru barajul Valea Uzului, evidentiind zonele 

afectate de alunecari de teren sau subsidenta din jurul barajului de test. 

Barajul Valea Uzului 
 

 

Figura 1 Harta de deformare obtinuta din date Sentinel-1, orbita ascendenta, 2014-2017, zona barajului Valea Uzului. Rata de 
deformare (exprimata in m / an, folosing legenda de culori din coltul stanga-sus) este reprezentata peste o imagine optica de 
inalta rezolutie. In general s-au obtinut deplasari ale terenului in jur de 1 cm / an, cu maxime izolate de 4  cm / an.  

In Fig. 1 , zonele cu albastru indica apropriere/ridicare pe directia de vedere a satelitului, iar cele cu galben-

rosu indica departare de / subsidenta pe directia de vedere a satelitului. In figurile urmatoare, deplasarile 

obtinute vor fi interpretate tinand cont nu doar de orbita si directia de vedere a satelitului, ci si de 

orientarea versantilor fata de directia de vedere a satelitului. 

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,
swisstopo, and the GIS User Community



 

Figura 2 In partea vestica a barajului se observa zone despadurite si coerente, cu deplasari ale terenului de 1-3 cm / an. Sagetile 
rosii indica subsidenta, adica alunecare de-a lungul versantilor, iar cele cu albastru indica ridicare. Intrucat zona unde s-a calculat 
ridicare a terenului se afla la baza versantului, putem deduce faptul ca versantul din sud-vest coboara lent inspre lac, generand 
acumulare usoara de aluviuni la marginea lacului (1 ς 2 cm /an). 

  

Figura 3 In partea estica a barajului, se observa cateva zone izolate instabile, cu miscari de 1-2 cm/an. Zona unde s-a observat o 
usoara ridicare/umflare a terenului se afla in zona industriala Darmanesti. 



 

Figura 4 In apropriere de barajul Valea Uzului, la inceputul localitatii Salatruc, unde drumul 123 se intersecteaza cu baza 
versantului nordic, se poate observa o alta zona instabila, cu valori de aprox. 2 cm/an. In imaginea Street View/Google Earth se 
observa crapaturi de-a lungul soselei. 
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